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MATIERE : Couvercle en polycarbonate

Socle en polycarbonate et polyamide chargé FV

Piton filetage en acier bichromaté + isolation PVC

Douille en PBT contact en laiton

CERTIFICATION : Licence NF LCIE N° 599450

TENUE AU FIL INCANDESCENT: 850°C .

FONCTION: Couvercle de finition équipé d'un socle DCL 2 pôles + terre pour la connexion

d'un luminaire (25 kg max)

TEMPERATURE DE TRAVAIL: -25°C + 40°C

COULEUR : Blanche

Code 
Cond. 

Sachet

Cond. 

Carton

Cond. 

Palette

601 20 0 50 100 3 200

795 10 0 e 100 3 000

795 12 7 1 100 2 000

795 19 2 1 100 2 000

797 19 2 1 100 2 000

797 19 5 1 100 2 000

797 19 3 1 100 2 000

797 19 9 1 100 2 000

Cotes en mm

KIT DE FINITION AVEC COUVERCLE DCL Ø 120 mm

Kit finition Piton 85mm + couv. DCL Ø120 100

Kit finition Piton 100mm + couv. DCL Ø120 125

Couvercle de finition DCL diam.120 mm -

150

Kit finition Piton 100mm + couv. DCL Ø120 + FD E27

170

Désignation 

Kit finition Piton 85mm + couv. DCL Ø120 + FD E27

Kit finition Piton 120mm + couv DCL Ø120 + FD E27

Kit finition Piton 145mm + couv. DCL D120 + FD E27

Longueur totale 

du piton

100

Kit finition Piton 110mm+ couv. DCL Ø120 + FD E27 135

125
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